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PROPULSION

Privésny
Max. 150 HP

610 mm
(XL)

TRANSOM (mm)

2x301L

420 kg
(zéklad)

8
900 kg

70 km/h

H21 OPEN Otevreny viceucelovy ¢lun

H21

zkladni verze

STANDARDNIi VYBAVENI

1x zadni pricna lavice

Ulozné prostory v pri¢né lavici
5x nerez vazak

1x tazné oko

VYBAVENI NA PRANI

Privésny motor dle volby, max. vykon 150 HP
Moznost instalace 2x privésny motor, max. vykon 2x 75 HP
Ovladaci konzole s dalkovym ovladanim motoru
Nerezova obloukova rampa

Pevna striska

Vétrny Stit

2x 30L pfenosnd palivova nadrz

Baterie 12V/60Ah

2x podélna lavice

Navigacni osvétleni

1x kotva

nerezové madlo - pocet dle volby

james boat®

m motorem 40HP s runim oviddédnim
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H21
zakladni otevzena verze,
s privésnym motorem 40 HP

zakladni verze s pfivésnym motorem 40HP s ru&nim oviadanim

H21

zakladni verze s pfivésnym motorem 40HP s ru¢nim oviadanim
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H21

zakladni verze s pfivésnym motorem 40HP s ruénim oviad:

H21

zakladni verze s piivésnym motorem 40HP s ruénim oviadanim

H21

zakladni verze s privésnym motorem 40HP s ru¢nim oviadanim
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H21
verze s podélnymi lavicemi
s pfivésnym motorem 40HP s rucnim ovidddnim

H21
verze s komandem a dalkovym oviadanim
s pfivésnym motorem 40HP

H21
verze s komandem a s podélnymi lavicemi
s pfivésnym motorem 40HP
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H21
verze s komandem vzadu
s pfivésnym motorem 40HP

H21
verze s komandem vzadu a s podélnymi lavicemi
s piivésnym motorem 40HP

H21

verze s komandem vzadu a zadni stfi

s piivésnym motorem 40HP
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H21
verze s komandem vzadu a dlouhou stfiSkou
s pfivésnym motorem 40HP

H21

verze s komandem vpiedu a dlouhou stfiskou
s pfivésnym motorem 40HP

H21

verze s komandem vpfedu a krétkou stfiSkou
s piivésnym motorem 40HP
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verze s piivésnym motorem 150HP

H21

verze se dvéma piivésnymi motory SOHP - mensi ponor




