james boat®

H38 WORKKAT Pracovni viceucéelovy rychly néamofrni katamaran

11,5m
(bez motor)

4,85m

0,95 m

Zabudovany
Max. 2x 250
HP

STANDARDNIi VYBAVENI

2x Z-nahon 1x kormidelni pult pro instalaci fizeni, pristroji a ovladani motort

STERN DRIVE Podélné lavice po obvodu kokpitu
Kormidelni pult se sedackou

14x UloZny prostor s vikem
PROPULSION Navigacni osvétleni

4x 90L nadrz na palivo

Zakladni elektro rozvody

8x nerez vazak

2x tazné oko

max.

Tz VYBAVENI NA PRANI
£
2x zabudovany motor Mercruiser nebo Volvo Penta (benzin/diesel) — dle volby

m..(...m, max. vykon 2x 250 HP
N Kompletni dalkové ovladani motord s fizenim a pristroji
2x 2001 3x baterie 12V/120Ah
max.L 1x elektricky kotevni vratek s kotvou + 20m fetézu
nerezové madlo - pocet dle volby
nerezova navigacni rampa
pevna sttiska s nerezovou konstrukci
Calounéni lavic
- Protiskluzové podlahy (dfevo/plast) dle volby
stolek
3930 kg GPS navigace s echolotem (zabudovana obrazovka)

(zéklad bez Re}d!ostanlcev .
Radio s CD prehravacem + repro

motoru) Predni halogenové reflektory
12 Osvétleni paluby
Nerezovy sklopny Zebfik pro vstup do vody
2000 kg
65 km/h
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