james boat®

Viceucelova pracovni rychla kajutova lod’ se zadnim nakladovym prostorem

16,5m
— L. —

4,3 m

sl

—% 0,85 m

Max. 2x 350
POWER HP
1x mezonetova kajuta s okny (sklo)

2x Z-nahon 1x kapitansky mustek
1x prosklené vstupni dvere
Kormidelni pult se sedackou
1x WC se sprchovym koutem a umyvadlem
1x minikuchynika s lihovym vafi¢em, drezem a lednici
1x Satni skrin
-# . - 2x lavice/ltzko
PROPULSION 2x stolek
3x sedacka
4x Ulozny prostor s vikem
Navigacni osvétleni
Stojna vyska v kajuté 195 cm
- Zakladni elektro rozvody 12V
Skladovaci prostory s viky pod zadni pracovni palubou
8x nerez vazak

VYBAVENI NA PRANI
*
H: -
i 2x zabudovany dieselovy motor Volvo Penta nebo CMD, max. vykon 2x 350 HP

TRANSOM (mm) s T o o
Kompletni dalkové ovladani motoru s fizenim a pfristroji

STANDARDNIi VYBAVENI

STERN DRIVE

N 4x baterie 12V/120Ah
ey 2x350L 1x podélna lavice/Itizko v kajuté
max.L 1x kotva s elektrickym vratkem + 30m retéz
nerezové madlo - pocet dle volby
150 L obvodové zabradli nerez, zadni sklopny Zebrik pro vstup do vody, bocni dvirka na pridi

Protiskluzové podlahy
Calounéni kajuty
150L Zadni skluz pro vytahovani predmétd z vody

GPS navigace s echolotem (zabudovana obrazovka)
Radiostanice

12500 kg Rédio s CD piehravacem + repro
Predni halogenové reflektory
Osvétleni paluby

12 Hydraulicky manipulacni jerdb s nosnosti 1,2 t

1x generator 3kW/230V, elektro rozvody 230V

Brehova pripojka 230V/12V

Nezavislé topeni

4000 kg
70 km/h
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