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PROPULSION

POWER max.

9

TRANSOM (mm)

N
@)
FUELL

H61 - Brindisi

18,3 m

5m

0,8m

2x zabudovany
diesel max. 300
HP

2Xx
Z-nahon

2x 300 L

150 L

200 L

18500 kg

35-50

6000 kg

30 km/h

D

james boat®

Plavidlo pro osobni dopravu v laguné Brindisi

STANDARDNIi VYBAVENI

2x zabudovany dieselovy motor Volvo Penta, max.

vykon do 2x 300 HP (bude upresnéno)

2x Z-ndhon DPH

Kompletni délkové ovlddani motor s fizenim a
pristroji

1x kajuta pro cestujici

1x kormidelni mastek na horni palubé

1x krytd zadni paluba

1x oteviena predni paluba

4x baterie 12V/160Ah

Dieselovy generator 3kW/230V

Brehova pfipojka 230V/12V

1x kotva s elektrickym kotevnim vratkem + 30m
fetézu

Protiskluzové podlahy

Schody na do kormidelny

1x lodni WC (na pfani 2x lodni WC)

Nerezové zabradli po obvodu zadni paluby

VYBAVENI NA PRANI

Osvétleni kajuty a podlah

6x posuvné vstupni dvere

Ténovana okna pevnd/oteviratelnd (bezpeénostni
sklo)

2x hydraulicky sklopna bocni rampa ve stfedu lodé
(na pfani 2x hydraulicky sklopna boéni rampa na
zadi lodé)

Délkové ovladani sklopnych ramp

ulozné prostory s dvirky

Navigacéni osvétleni

Stojna vyska v kajuté 210 cm

Zéakladni elektro rozvody 12V/230V

Rozvod studené vody na WC

Nadni cerpadla

4x velky nerez vazak

Nerezové zabradli po obvodu slunecni paluby

sedacky nebo lavice pro pasazéry dle volby

Rozvod teplé vody na WC

1x 35L boiler — ohfev motor/230V
Drevéné povrchy podlah

Radio s CD prehravacem + repro
Prehledovy radar

Radiostanice

TV

Predni halogenové reflektory
Klimatizace / nezavislé topeni
kamery snimajici boky lodé
monitor na kapitanském mustku
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