H66 FK WATERBUS

Kajutovy ficn

21,8 m

—

7,3m

1m

2x zabudovany
diesel max. 650

HP
STERN DRIVE -
2 X pfimy
PROPULSION néhon
2x 1500 L
- 2x 200 L
2x 400 L
32500 kg
80
10000 kg
40 km/h
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STANDARDNI VYBAVENI

2x zabudovany dieselovy motor Volvo Penta,
max. vykon 2x 650 HP

2x primy nahon s kormidly

Kompletni dalkové ovladani motord s fizenim
a pristroji

sedacky nebo lavice pro pasazéry

4x baterie 12V/160Ah

Dieselovy generator 10kW/230V

Brehova pfipojka 230V/12V

2x kotva s elektrickym kotevnim vratkem +
30m Fetézu

1x kajuta pro pasazéry

1x kormidelna

1x kryta zadni paluba

Protiskluzové podlahy

Schody na stfechu

VYBAVENI NA PRANI

nerezové madlo - pocet dle volby

pochiizna strecha - slunecni paluba
Nerezové zabradli po obvodu slunecni paluby
Calounéni stén kajuty

Drevéné povrchy podlah

Radio s CD prehravacem + repro

TV

Predni halogenové reflektory

klimatizace

Vestavény minibar

1x lodni WC

Nerezové zabradli po obvodu zadni paluby
Osvétleni kajuty a podlah

4x prosklené vstupni dvere

okna (sklo)

Kormidelni pult se sedackou
Ulozné prostory s dvirky

Navigacni osvétleni

Stojna vyska v kajuté 210 cm
Zéakladni elektro rozvody 12V/230V
Rozvod teplé a studené vody

2x 35L boiler — ohfev motor/230V
Nadni cerpadla

6x nerez vazak
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